
Technische specificaties 
Netspanning 1-fase : 400V - 50/60 Hz + 15% / -20%  

Afzekering : 16 A (traag)  

Opgenomen vermogen : 9,0 kVA - 20%  

 
 

 
 

8,3 kVA - 40%  

    
6,3 kVA - 60% 

 
  

 
 

 
 

4,9 kVA - 100%  

Lasstroombereik min - max : 20 - 270 A  

Inschakelduur : 270 A - 20%  

 
 

 
 

250 A - 40%  

    
220 A - 60% 

 
  

 
 

 
 

180 A - 100%  

Traploos instelbare spanning : Elektronisch  

Te verlassen draad 
  

 
 

FE: 

AL: 

0,6/0,8/1,0/1,2 

0,6/0,8/1,0/1,2 

 
 

 
 

INOX: 0,8/1,0/1,2 

 
 

 
 

Cu-Si 3%: 0,8/1,0 

Optioneel Pulse : FE, AL, INOX, Cu-Si 3%  

Max. draadspoeldiameter : Ø 300 mm / 15 kg  

Aandrijving : 4-rols   

Beschermingsklasse : IP 23 S  

Europese norm : 
EN 60974.1 / EN 61000-3-12 

 
  

Gewicht : 50 kg  

Afmetingen (bxdxh) : 480 x 830 x 825 mm  

 

 


