
Toepassing: 
 

Hiervoor lost FERTAN als roestomvormer de bestaande roestlaag (Fe³) op en breekt deze af tot een 

inert poeder. De onderliggende, niet-corrosieve, Fe²-laag wordt beschermd met de nieuwe 

metaalverbinding en het eerder gecorrodeerde metaal kan binnen 6 maanden worden voorzien van 

de gewenste definitieve bescherming. 

Dit kan verf, lak, was, teer, zink, epoxyhars of iets dergelijks zijn. FERTAN roestomvormer kan met 

succes worden gebruikt op licht verroeste, zware roest en ook op blank metaal. Het beschermende 

effect wordt in principe bereikt. 

Het product is ook om milieuredenen op waterbasis. Daarom moet het te behandelen oppervlak vrij 

zijn van vuil, olie, vet en siliconen, d.w.z. metaalachtig schoon, maar niet roestvrij. 

Alleen bij extreem dikke roestlagen, meer dan 5 mm, kan een tweede behandeling nodig zijn. 

Gebruik FERTAN echter alleen bij temperaturen boven 5° C en laat het ca. 24 - 48 uur inwerken. 

Reinig het oppervlak altijd met water voor de laatste behandeling. De FERTAN roestomvormer is 

zelfs te gebruiken op vochtige ondergronden en is vrij van schadelijke stoffen. 

FERTAN Rust Converter Applicatie: (Schudden voor gebruik) 

Losse roest verwijderen en een glad, overschilderbaar oppervlak voorbereiden voor het later te 

schilderen oppervlak. (bijvoorbeeld door slijpen) 

Voordat u FERTAN-oppervlakken aanbrengt, moet u ze ontdoen van olie, vet, siliconen en vuil. 

Breng FERTAN aan met een schone kwast, roller of spuitpistool. 

Laat FERTAN 24 uur inwerken bij temperaturen boven 20°C. 

In een droge omgeving of in direct zonlicht na 1-2 uur licht bevochtigen (mist). 

Verleng de reactietijd tot ca. 48 uur of langer bij temperaturen van 5 – 19° C. 

Niet gebruiken bij vorst en temperaturen onder de 5°C! 

oppervlak wordt zwart - blauwviolet; (Uitermate geschikt voor nabehandeling na uiterlijk 6 

maanden: plamuur, primer (FERPOX, MM30), verf, caviteitsbescherming, was- en 

bodembeschermingswas (UBS 240), EP-harsen, enz. 

Voor verdere behandeling het oppervlak alleen met water afspoelen (het oppervlak mag niet meer 

mechanisch beschadigd zijn, anders wordt de beschermlaag vernietigd - niet schuren e.d.) 

Dit zwarte, blauwviolette oppervlak is overschilderbaar met alle gangbare primers en verven.1 liter 

FERTAN is voldoende voor een oppervlak van ca. 12 - 15m² bij het aanbrengen met een kwast. 

FERTAN kan vlekken veroorzaken op lichtgekleurde oppervlakken en absorberende oppervlakken, 

dus bedek ze en spoel spatten onmiddellijk af met water, laat ze niet in contact komen met poreus 

materiaal (bijv. hout, beton, enz.) dat niet behandeld moet worden . Gereedschap direct na gebruik 

met schoon water reinigen. Draag beschermende kleding en neem de veiligheidsinstructies in acht. 
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